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Broszura produktowa

KERN PGJ 600-2M
Waga precyzyjna do otwartych punktów sprzedaży – idealna dla jubilerów i
handlu złotem, opcjonalnie z legalizacją
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KONTAKT
KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Niemcy

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



KERN & SOHN GmbH | Ziegelei 1 | 72336 Balingen, Niemcy | +49 7433 9933-0 | www.kern-sohn.com

2

PO
LS

KI

Broszura produktowa
KERN PGJ 600-2M
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CECHY
Przeznaczona do stosowania w otwartych punktach sprzedaży zgodnie z wymogami prawnymi

Wskazanie bez pomocniczego urządzenia wskazującego (e = d) zapewnia zgodne z przepisami i przejrzyste
ważenia bezpośrednio w punkcie sprzedaży

Kompaktowe wymiary

Duża, odporna na uderzenia szalka wagi ze stali nierdzewnej

Wewnętrzna automatyczna adiustacja zapewnia wysoką dokładność niezależnie od miejsca ustawienia. Idealna do zastosowań podlegających legalizacji

Wysokiej jakości system widełek strunowych zapewniający szybkie wskazanie wyniku ważenia i wysoką wytrzymałość mechaniczną

Niskie obciążenie minimalne, dzięki czemu waga nadaje się np. także do ważenia pojedynczych złotych pierścionków

Duża szklana osłona przeciwpodmuchowa, 3 drzwi przesuwne dla wygodnego dostępu, komora ważenia szer.×gł.×wys. 172×171×160 mm

Pokrowiec ochronny w zakresie dostawy

DANE TECHNICZNE
Duży wyświetlacz LCD, wysokość cyfr 16,5 mm

Wymiary szalki, stal nierdzewna, Ø 140 mm

Wymiary całkowite szer.×gł.×wys. 196×293×266 mm

Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia 5 °C/40 °C

GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ
Jubilerzy

Handel biżuterią i złotem

PIKTOGRAMY
Standard Opcja Fabrycznie

AKCESORIA

Model Opis

MLB-A05 Kabel interfejsowy RS-232 MLB-A05

PNJ-A01. Pokrowiec ochronny PNJ-A01.

PNJ-A01S05 Pokrowiec ochronny PNJ-A01S05, zakres dostawy 5 sztuk

YKC-01 Drukarka termiczna YKC-01
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Model Opis

YKG-01 Drukarka mozaikowa YKG-01

YKH-01 Drukarka termiczna YKH-01

YKI-10 Konwerter RS232-Ethernet YKI-10 (RS-232 w standardzie, Ethernet, RS-485)

YKI-11 Konwerter RS232-Ethernet YKI-11 (Ethernet, RS-232 w standardzie - 2x)

YKI-12 Konwerter RS232-WLAN YKI-12

YKT-01 Drukarka igłowa YKT-01

YPS-03 Stół antywibracyjny YPS-03

OPROGRAMOWANIE

Model Opis

SCD-4.0-DL Oprogramowanie SCD-4.0-DL (zakres dostawy: link do pobrania dla 1 licencji)

SCD-4.0-DLS05 Oprogramowanie SCD-4.0-DLS05 (zakres dostawy: link do pobrania dla 5 licencji)

SCD-4.0-PRO-DL Oprogramowanie SCD-4.0-PRO-DL (zakres dostawy: link do pobrania dla 1 licencji)

SCD-4.0-PRO-DL-AS05 Oprogramowanie SCD-4.0-PRO-DL-AS05 (zakres dostawy: link do pobrania dla 5 licencji)

USŁUGI

Model Opis

963-127 Świadectwo wzorcowania DAkkS 963-127

965-216 Legalizacja / ocena zgodności wg NAWI (2014/31/UE) 965-216

969-517 Potwierdzenie specyfikacji producenta (tylko w połączeniu ze świadectwem wzorcowania DAkkS) 969-517

970-105 Przedłużenie gwarancji (+ 2 lata) 970-105
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Przegląd piktogramów KERN

Adiustacja wewnętrzna: Ustawienie dokładności za pomocą wewnętrznego odważnika adiustacyjnego

Interfejs danych RS-232: Do podłączenia drukarki, komputera lub innych urządzeń peryferyjnych w celu
przesyłania danych na większe odległości. Możliwa sieć w topologii magistrali

Protokół GLP/ISO: Urządzenie pomiarowe generuje wydruk zgodny z GLP

Wartość i czas: Urządzenie pomiarowe podaje wartość, datę i godzinę, niezależnie od podłączonej drukarki

Przełączalne jednostki, np. na jednostki niemetryczne

Pomiar z zakresem tolerancji (Checkweighing): Programowalna górna i dolna wartość graniczna, np. do sortowania,
porcjowania lub pomiaru powłok albo grubości materiałów. Proces jest wspierany sygnałem akustycznym i/lub
optycznym

Uniwersalny zasilacz wtyczkowy: Z uniwersalnym wejściem i opcjonalnymi adapterami wtyczek wejściowych dla
EU, CH, GB lub EU, CH, GB, US lub EU, CH, GB, US, AUS

Zasada ważenia — widełki strunowe: Element rezonansowy drga elektromagnetycznie zależnie od obciążenia

Wysyłka paczek kurierem: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi jeden dzień

Wzorcowanie akredytowane (DKD): Czas wzorcowania akredytowanego wynosi 3 dni robocze

Ocena zgodności: Czas oceny zgodności wynosi 3 dni robocze
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